GREEN

-5560

EXCLUSIVE
WALLPAPER

La resa cromatica puo vanare a seconda del supporto scelto.

GREEN

-S560

DESCRIPTION / Descrizione

Green is the non-woven fabric, PVC-free wall covering, It is made of pressed cellulose fibres and is
recyclable and breathable. It has a smooth surface with an opaque finish and is suitable for indoor
application only.

Green ¢ 1l rivestimento murale in tessuto-non-tessuto privo di PVC. Realizzalo in fibre di cellulosa pressate, é riciclabile e
traspirante. Presenta una superficie liscia e dall’aspetto opaco, ¢ adatto esclusivamente agli ambienti intern.

USES / Impieghi

Green is ideal for residential use and for anyone who cares about the environment. It is the perfect
solution for the stylish customisation and makeover of household settings, such as the living room or

bedroom.

Green ¢ il supporto ideale per Puso residenziale e per chi pone uno sguardo attento all’ambiente. E la perfetta soluzione per
personalizzare e rinnovare gli ambientt domestict con stile, come il living o la camera da letto.
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HOME LIVING ROOM LUNCHROOM BEDROOM CEILINGS
/ CASA /SALOTTO / SALA DA PRANZO / CAMERA / SOFFITTI

SUBSTRATE PREPARATION AND APPLICATION / Preparazione del fondo e posa

The surface, on which Green will be applied, must be smooth and white in colour. Solid, absorbent and
free from oils, surfactants, water and dust. Any flaking parts should be removed. If there are ceramic
tiles present, treat the surface with a skimming coating to make it completely smooth, removing any
grout lines.You can then proceed to apply the glue and lay Green. Every sheet should adhere flush to
the wall. The rolls should be aligned correctly, not too far from one another and not overlapping to
ensure the continuity of the pattern.

La superficie sulla quale applicare Green dovra essere liscia e di colore bianco. Solida, assorbente ed esente dalla
presenza di oli, tensioattivi, acqua, polvere. Fventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse. Nel caso_fossero
presenti rivestimenti in ceramica, trattare la superficie con un fondo rasante rendendola completamente liscia e toglhendone
le fughe. St potra quindi procedere con Uapplicazione della colla e Pinstallazione di Green. Ogni telo dovra aderire
perfettamente alla parete. I rotoli dovranno essere perfettamente allineati, non distanti uno dall’altro e non sovrapposti per
assicurare la continuita del disegno.

%’ SET UP THE BASE

PREPARA IL FONDO PREPARA E APPLICA LA COLLA

PREPARE AND APPLY THE GLUE

The chromatic result may vary according to the chosen support.

MATERIAL / Materiale
Non-woven fabric  (70% cellulose - 20% synthetic fibre - 8% additives),

Tessuto non tessuto — (70% cellulosa - 20% fibre sintetiche - 8% additivi)

TECHNICAL FEATURES / Specifiche tecniche

. Total weight (-/+): 150 g/m? +/- 15%
Peso totale (-/+): 150 g/m? +/- 15%

. Total thickness (-/+): 0,35 mm
Spessore totale (-/+): 0,35 mm

. Size: In 50-cm rolls in the desired width

Dimensione: in rotoli da 47 cm per Ualtezza desiderata
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PVC FREE RECYCLABLE MATERIAL BREATHABLE SMOOTH SURFACE
/ MATERIALE RICICLABILE / TRASPIRANTE /SUPERFICIE LISCIA

APPLICATION WITH GLUE
/ APPLICAZIONE CON COLLA

STANDARD CLEANING / Pulizia regolare

Green should not be cleaned with chemical products and exposed to damp or water. For routine
maintenance, the surface can be dusted with a soft, dry microfibre cloth or a feather duster. Any stains
should be removed immediately by patting the area without rubbing.

Green non deve essere pulito con prodotti chimict ed esposto ad umidita o acqua, per la normale manutenzione st puo
spolverare la superficie con un panno in microfibra morbido e asciutto o con un piumino. Eventuali macchie vanno
rimosse immediatamente tamponando la zona senza strofinare.

FOLLOW THE PROJECT

WHILE INSTALLING THE WALLPAPER
POSA IL PARATO SEGUENDO LO SCHEMA DI POSA

I f I LEVEL OUT AND CUT AWAY
UNIFORMAE RIFILA GLI ECCESS|




